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1. Примечания для пользователей

1.1 Безопасное использование

В целях обеспечения безопасности операторов, приборов и систем, пожалуйста, внимательно 
ознакомьтесь с мерами предосторожности при использовании и работайте в строгом соответствии 
с правилами техники безопасности. Компания не несет ответственности за все убытки, 
причиненные пользователями, нарушающими правила эксплуатации. Пожалуйста, обратите 
внимание на следующее.

1) Установка
◇Персонал, занимающийся монтажом, вводом в эксплуатацию и техническим обслуживанием,
должен иметь квалификацию для выполнения работ. Оператору не разрешается выполнять работы,
описанные в разделе “Установка”.

◇Если рабочая жидкость имеет высокую температуру, будьте осторожны с высокой температурой 
корпуса и основы, чтобы избежать ожогов

◇При удалении остатков из устройства измерения давления соблюдайте осторожность, чтобы не 
попасть на кожу, в глаза и тело, а также не вдыхать пар. Потому что остаточная технологическая 
жидкость может быть токсичной или вредной.

◇При извлечении прибора из опасного процесса избегайте контакта с жидкостью и внутренней частью 
прибора.

◇Все установки соответствуют требованиям к монтажу на месте и электрическим правилам и нормам. 

2) Соединение провода
◇Персонал, занимающийся монтажом, вводом в эксплуатацию и техническим обслуживанием,
должен иметь квалификацию для выполнения работ. Оператору не разрешается выполнять работы, 
описанные в разделе “Электрическое подключение передатчика”.

◇Пожалуйста, проверьте напряжение между прибором и источником питания и убедитесь, что 
источник питания не включен при подключении.

3) Управление

◇После выключения питания подождите 10 минут, прежде чем открывать крышку.

4) Обслуживание

◇Пожалуйста, не проводите техническое обслуживание, отличное от описанного в описании 
технического обслуживания. Если такое дополнительное обслуживание необходимо, пожалуйста, 
проконсультируйтесь с ООО "Тюмень Прибор".

◇При обслуживании соблюдайте осторожность, не допускайте попадания воды, пыли и посторонних 
предметов на стекло дисплея и заводскую табличку. Для обслуживания используйте сухую мягкую 
тряпочку.

5) Изменение

◇Компания не несет ответственности за неисправность или ущерб, вызванные изменениями, 
внесенными пользователем в прибор.

1.2 Гарантия

◇Гарантийный срок - это период, указанный в паспорте на прибор. Неисправность возникающая в
течение гарантийного срока устраняется бесплатно.

◇В случае сбоя пользователь может обратиться к продавцу прибора или в компанию.

◇При возникновении неисправности, пожалуйста, сообщите о явлении неисправности и условиях 
окружающей среды на момент возникновения неисправности, включая технические характеристики 
модели и серийный номер. Любые принципиальные схемы, данные и другая информация, 
содержащаяся в контактной информации, очень полезны.



◇Сторона, ответственная за расходы на техническое обслуживание, будет определена компанией
после проведения расследования.

◇При возникновении неисправности по следующим причинам пользователь обязан нести расходы на
техническое обслуживание даже в течение срока годности.

●Неправильный или ненадлежащий ремонт, произведенный пользователем.

●Неисправность или повреждение, вызванные неправильной эксплуатацией, использованием
или гарантией, которые превышают требования к конструкции 

●Место, где используется изделие, не соответствует стандартам, установленным компанией, или
вызвано неправильным техническим обслуживанием на месте установки. 

●Неисправность или повреждение, вызванные изменениями или ремонтом, произведенными
сторонними подразделениями по техническому обслуживанию. 

●Неисправность или повреждение, вызванные неправильной установкой прибора.

● Ущерб, причиненный природными силами, такими как пожар, землетрясение, помехи,
массовые беспорядки, война или радиационное загрязнение. 



1.3 Меры предосторожности при использовании 

После получения датчика, пожалуйста, проверьте его внешний вид на наличие повреждений. В то же 
время следует убедиться в том, что монтажные детали датчика выполнены в полном объеме. Если при 
заказе не требуется монтажный кронштейн или технологический разъем, детали для установки 
передатчика в комплект поставки не входят. 

1.4 Подтверждение спецификации модели 

Номер модели и технические характеристики выгравированы на заводской табличке на внешней стороне 
корпуса. 

1.5 Место установки

Датчик может нормально работать даже в суровых условиях окружающей среды. Чтобы 
использовать его правильно и стабильно в течение длительного времени, пожалуйста, обратите 
внимание на следующие моменты при выборе места установки

1）Температура окружающей среды

◇Пожалуйста, старайтесь избегать установки в местах, где температура сильно меняется или
очевиден температурный градиент. При воздействии теплового излучения в цехе следует принять
меры по теплоизоляции и вентиляции

2）Требование вентиляции

◇Пожалуйста, избегайте установки в агрессивных средах. При использовании в агрессивной среде
необходимо обеспечить хорошую вентиляцию и позаботиться о том, чтобы дождевая вода не попала в
провод и трубу.

3）Удары и вибрация

◇Датчик следует устанавливать, насколько это возможно, в местах с меньшими ударами и вибрацией
(хотя датчик спроектирован таким образом, чтобы быть ударопрочным и виброустойчивым).

1.6 Напорное соединение

Меры предосторожности

●Для приборов, находящихся под давлением, нельзя ослаблять болты технологического соединения,
чтобы избежать опасности выброса.

●При удалении остатков из устройства измерения давления соблюдайте осторожность, чтобы не
прикасаться к коже, глазам и телу и не вдыхать пар. Остаточный продукт может быть токсичным или
вредным.

Для обеспечения безопасной работы, пожалуйста, убедитесь в следующих пунктах. 

◇Убедитесь, что болты технологического соединения затянуты.

◇Убедитесь, что в напорной направляющей трубе нет утечки.

◇Никогда не применяйте давление, превышающее указанное максимальное рабочее давление.
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2. Обзор преобразователя давления (избыточное)

В схемотехнике преобразователя 
используется модульная конструкция с 
микропроцессором в качестве ядра и с 
использованием передовой технологии цифровой 
изоляции, благодаря чему прибор обладает 
чрезвычайно высокой помехозащищенностью и 
стабильностью. В то же время для компенсации 
температуры и статического давления 
используется технология цифровой компенсации, 
что повышает точность измерений и уменьшает 
температурный дрейф. Он обладает такими 
характеристиками, как хорошая долговременная 
стабильность, высокая надежность и возможность 
самодиагностики. Пользователь может легко 
сконфигурировать, установить и откалибровать 
передатчик с помощью коммуникационного 
манипулятора HART. 

Характеристики датчика давления

● Компактный внешний вид, легкий вес

● Функция переноса диапазона, коэффициент
перенастройки диапазона 100:1

● Демпфирование: регулируется от 0 до 32 секунд,
шаг 0,1 секунды

● Функция коррекции нулевой точки и полной
градусной компенсации

● Многоточечная коррекция выходного тока

● Отображение нескольких контрольных
переменных, единицы измерения давления являются
дополнительными

● Функция задания выходного тока.

● Он имеет функции самодиагностики и вывода
сигнала тревоги о неисправности.

● Благодаря энергонезависимой памяти EEPROM он
не боится потери данных после сбоя питания и
имеет функцию восстановления исходных
калибровочных данных.

● Удаленная и локальная настройка параметров и
конфигурация функций осуществляются с помощью
манипулятора связи HART и кнопок на месте.
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Интеллектуальный датчик давления серии СТ 

Технические параметры 

Технологические 
среды： 

Жидкость, газ, пар 

Выходной сигнал： Двухпроводная система 4-20мА, в соответствии со спецификацией NAMUR NE43, с 
наложенным цифровым сигналом (протокол HART) 

Источник энергии： Минимальное напряжение питания составляет 15 В постоянного тока, максимальное 
напряжение питания - 45 В постоянного тока 

ЖК-дисплей： Многофункциональный ЖК-дисплей с полным углом обзора и изумрудно-зеленой 
подсветкой, который может поочередно отображать 2 переменные одновременно и 
поворачиваться на 360 градусов 

Взрывозащищенные 
характеристики： 

Взрывозащищенный, водонепроницаемый и герметичный корпус; искробезопасен. 

Регулировка нулевой 
точки и диапазона： 

Благодаря цифровой связи или локальной настройке кнопок они не влияют друг на 
друга 

Температура 
окружающей среды： 

-60 〜 +85°C

Цифровой дисплей 
температуры： 

 -20 〜 +70°C

Температура 
процесса： 

-40 〜 100°C (силиконовое масло), -40～85°C (фторсодержащее масло), -29 〜 149°C
(дистанционное передающее устройство, заполненное обычным силиконовым 
маслом), 15～3 00°C (дистанционное передающее устройство, заполненное 
высокотемпературным силиконовым маслом)

Предупреждение о 
неисправности： 

При выходе из строя датчика или цепи функция автоматической диагностики 
автоматически выдаст сигнал 3,6 или 21,0 мА (пользователь может предварительно 
настроить его). 

Регулировка 
демпфирования： 

0-32 секунды с помощью цифровой связи или регулировки кнопки на месте.

Конфигурация： Цифровая связь (протокол HART) или локальная настройка кнопок. 
Диапазон 
измерения： Перепад давления -100 кПа〜21000 кПа, избыточное давление от -100кПа～69000 кПа 

Точность： ±0.065 % 
Стабильность： 0.02 %/5 лет 
Коэффициент 
дальности действия： 

100:1 
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3. Размеры и способы установки датчика

3.1 Габариты (возможно исполнение как с внешней, так и с внутренней резьбой)

Общий чертеж датчика давления 

Общий чертеж датчика давления

Подключение 
20×1.5 Разъём 

M10 
Внутренняя 
резьба 

NPT1/4 
Внутренняя 
резьба 

Сторона 
соединительно
го зажима 

Сторона линии 
передатчика 

Заводская 
табличка 

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÄÀÒ×ÈÊ ÄÀÂËÅÍÈß ÑÅÐÈÈ ÑÒ



3.2 Размер монтажного кронштейна датчика 

Схема размеров монтажного кронштейна датчика 
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4. Установка датчика

Датчик установлен на монтажном кронштейне трубки диаметром 50 мм (2 дюйма). Затяните 
крепежные болты (4 шт.) с моментом затяжки 39Н*м (4 кгс*м). Установлен фланец датчика 
уровня жидкости (смотрите установку датчика уровня жидкости на рисунке ниже).Пользователи 
привозят свои собственные технологические фланцы, шайбы, фланцевые болты и гайки. 

4.1 Установка датчика давления и датчика уровня 

Горизонтальная трубопроводная установка датчика 
давления 

Установка датчика уровня жидкости 

4.2 Установка датчика дифференциального давления и перепада давления 

Установка на горизонтальный трубопровод Установка на вертикальный трубопровод 

Быстрая 
передача 

Подстав
ка U-образная болтовая 

гайка (маленькая) 

Фланцевый 
болт 

Гайка 

Подставка 

U-образный колпачок 
для болта (большой) 

U-образный болт 
(маленький)

Монтажный 
кронштейн 

50мм（2-inch）труба U-образный болт 
(большой) 
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4.3 Установка датчика давления/датчик дифференциального давления (разделительные капилляры) 

Важно 

●Пожалуйста, убедитесь, что внутренний диаметр используемой прокладки больше внутреннего диаметра
мембранного уплотнения. Если внутренний диаметр используемой прокладки меньше внутреннего
диаметра мембранного уплотнения, это может повлиять на нормальную работу мембраны и привести к
ошибкам.

●При установке мембранного уплотнения старайтесь, насколько это возможно, не прикладывать давление
герметизирующей жидкости к уплотнительной части мембраны.

●Будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность диафрагмы. Поскольку диафрагма выступает
примерно на 1 мм от поверхности фланца, если диафрагму установить лицевой стороной вниз,
поверхность диафрагмы может быть повреждена.

●Не перекручивайте, не сжимайте капилляр и не оказывайте на него слишком сильного давления.

●Не ослабляйте четыре винта, прикрепленных к фланцу камеры, и не ослабляйте винты, соединяющие
капилляр и фланец камеры (если заполняющая жидкость вытечет, датчик работать не будет).

Установка датчика давления/датчик дифференциального давления (разделительные капилляры)

Подставка

Изделие было собрано, когда 
оно покидало завод 

Пример установки датчика давления/датчика дифференциального давления с капиллярами (см. рисунок 
ниже). 

ДиафрагмаБолт

Установите фланцы для измерения давления с обеих 
сторон в соответствии с указаниями на стороне высокого 
давления и стороне низкого давления 

Фланец

Важно 
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4.4 Меры предосторожности при установке датчика давления/датчик дифференциального давления 
(разделительные капилляры) 

Важно 

●При измерении уровня жидкости в резервуаре для жидкости самый низкий уровень жидкости (нулевая
точка) следует устанавливать на расстоянии более 50 мм от центра уплотнительной части мембраны со
стороны высокого давления (см. рисунок ниже).

●Установите фланцевую мембрану со стороны резервуара HIGH/LOW, как показано на этикетках
высокого и низкого давления.

●Чтобы избежать ошибок измерения, вызванных перепадами температур, капилляры можно соединить
вместе.Капилляр должен быть надежно закреплен на стенке резервуара, чтобы предотвратить воздействие
ветра и вибрации.Если капилляр слишком длинный, его следует свернуть и закрепить зажимом).

Установка для герметизации мембраны для заполнения жидкостью

При установке фланца для измерения давления 
металлическая защитная трубка капилляра 
должна быть обращена вниз 

Важно Сторона низкого давления 

Минимальный уровень 
жидкости 

Сторона 
высокого 
давления 

Корпус датчика следует 
устанавливать как можно дальше 
под боковым фланцем высокого 
давления 
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Важно 

Датчик следует устанавливать под боковым фланцем высокого давления на минимальном расстоянии не 
менее 600 мм, чтобы жидкость для герметизации капилляров создавала положительное перепадное 
давление, и особое внимание следует уделять применению в вакууме. 

Если не гарантируется, что датчик установлен на 600 мм ниже бокового фланца высокого давления, 
пожалуйста, рассчитайте его по следующей формуле： 

h：Вертикальная высота между технологическим соединением со стороны высокого давления и 
датчиком 

h ≤ 0：Установите датчик на высоте h (мм) ниже технологического соединения со стороны высокого 
давления 

h＞0：Установите датчик ниже h (мм) над технологическим соединением со стороны высокого 
давления 

P：Давление в баке (абсолютное давление 
Па) 

dHg：Удельный вес ртути 13.6 

P0：Минимальное рабочее давление датчика 

ds：Удельный вес заполняющей жидкости（25℃） 

Примеры установки при заполнении жидкостью

Сторона низкого давления 

Сторона высокого давления 
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Правильное положение установки датчика на технологическом трубопроводе зависит от тестируемой 
среды. Для обеспечения наилучшей установки следует внимательно отнестись к следующим ситуациям： 

1. Не допускайте контакта датчика с коррозийными или перегретыми испытуемыми средами.

2. Это необходимо для предотвращения отложения осадка в напорной направляющей трубке.

3. Направляющая трубка давления должна быть как можно короче.

4. Напоры столба жидкости в напорных направляющих трубках с обеих сторон должны быть
сбалансированы.

5. Направляющая трубка давления должна быть установлена в месте с небольшими температурными
перепадами и колебаниями температуры.

●При измерении расхода жидкости впускное отверстие под давлением должно быть открыто со стороны 
технологического трубопровода, чтобы избежать осаждения осадка. В то же время датчик должен быть 
установлен рядом с напорным патрубком или ниже него. Таким образом, пузырьки воздуха могут быть 
выведены в технологический трубопровод.

●При измерении расхода газа входное отверстие для измерения давления должно быть открыто в верхней 
или боковой части технологического трубопровода. Кроме того, датчик должен быть установлен рядом с 
технологическим трубопроводом или над ним, чтобы скопившаяся жидкость могла легко поступать в 
технологический трубопровод.

●Используйте датчик с предохранительным клапаном в камере высокого давления, а входное отверстие 
для подачи давления должно быть открыто со стороны технологического трубопровода. Если испытуемая 
среда является жидкой, на ней должен быть установлен предохранительный клапан датчика для отвода 
газа, просачивающегося в испытуемую среду. Если испытуемой средой является газ, то 
предохранительный клапан датчика должен быть установлен снизу для слива скопившейся жидкости. 
Когда барокамера поворачивается на 180°, предохранительный клапан на ней может быть заменен сверху 
на снизу.
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5. Электрическое подключение датчика 

5.1 Подключение к источнику питания

Схема клеммного соединения Схема отношения напряжения питания и внешней 
нагрузки 

5.2 Соединение между интеллектуальным датчиком и компьютером 

●Условия питания и нагрузки

●Напряжение питания равно 24V DC，максимальная нагрузка550Ω. 

HART подключение протокольного интерфейса

Коммуникационный интерфейс также может быть подключен к датчику на любом терминальном 
контакте в диспетчерской, полевых условиях или контуре. Однако между источником питания и 
контактом должно быть сопротивление более 250 Ω и менее 600 Ω соответственно. Соединение 
между интеллектуальным прибором и другими приборами и компьютерами показано на рисунке ниже： 

Схема подключения интеллектуальных измерительных приборов и других приборов и компьютеров 

Источник 
энергии + 

Источник энергии - 

Сопротивлен
ие внешней 
нагрузке 

Диапазон 
цифровой 

связи HART 

Источник питания E 
(V DC) 

При нормальных обстоятельствах для 
портативного терминала требуется, 
чтобы полное сопротивление между 
источником питания и передатчиком 
составляло не менее 250 Ом， 

ПК 
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6. Инструкции по техническому обслуживанию и упаковке

6.1 Техническое обслуживание

1. Все соединения датчика нельзя ослаблять или разбирать по желанию.

2. Интеллектуальный датчик необходимо аккуратно разместить и слегка удерживать, чтобы предотвратить 
повреждение мембраны и других принадлежностей. Если он поврежден и нуждается в ремонте, его 
следует вернуть компании. При возврате обязательно защитите мембрану датчика, чтобы не повредить ее 
во время транспортировки, а также упакуйте весь компонент в сейсмические материалы и отправьте 
обратно в компанию.

6.2 Распаковка и комплектность продукта 

При распаковке проверьте, цела ли упаковка, соответствуют ли модель, технические характеристики 
датчика упаковочному листу, а также проверьте комплектность выбранных аксессуаров. 

Принадлежности для датчика давления серии СТ： 

1 экземпляр 
1 экземпляр 
1 экземпляр 

●Руководство по эксплуатации
●Сертификат соответствия продукции
●Данные заводского контроля продукции
●Штекеры, электрические заглушки, монтажные 
кронштейны 1комплект（По выбору） 
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1. ДИСПЛЕЙ 

Существует три типа переменных, которые могут отображаться на ЖК-дисплее: ток, PV

ÆÊ-ÄÈÑÏËÅß

 и PV%. Каждой 

переменной можно задать значение после запятой до 4-х знаков (0, . . . .). 

ЖК-дисплей может отображать две переменные. Если они одного типа, отображается только одна переменная. В 

противном случае они будут отображаться на ЖК-дисплее поочередно, с интервалом в 3 секунды. 

Какие типы переменных отображаются на ЖК-дисплее и где находится положение десятичной запятой, можно 

настроить с помощью программного обеспечения HART-CONFIG-TOOL. Пользователи могут настроить их из 

меню "Конфигурация передатчика" -> "Функция вывода" 

 

 

Обратите внимание: 

➢ Если преобразователь отвечает по команде HART, на дисплее отображается   

➢ Если передаточной функцией является "SQRT", на дисплее отображается 

➢ Если ток петли фиксирован (например, передатчик в многоточечном режиме) на дисплее отображается 

➢ Если в режиме защиты записи, на дисплее отображается 

➢ Если включено отображение температуры окружающей среды, она будет отображаться СЛЕВА – СНИЗУ на 

дисплее. Если температура окружающей среды ниже -19℃ или выше 99℃ на дисплее отображается  

 

2. ЛОКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА 

Функции локальной настройки включают в себя «Настройку 0», «Настройку единиц измерения», «Настройку 

диапазона», «Настройку демпфирования». 

Пользователи могут осуществлять настройку вышеуказанных значения с помощью клавиш локально на дисплее 

преобразователя. 

2.1  Локальная Настройка 
Обозначение «88» в ЛЕВОМ - НИЖНЕМ углу ЖК-дисплея показывает рабочий код локальной регулировки. В 

следующей таблице приведены коды локальной регулировки, в соответствии с функцией настройки. 

 

 



ЛЕВАЯ-НИЖНЯЯ 

часть ЖК-дисплея «88» 
Функции 

0 или «NONE» Режим ЖК-дисплея 

1 
Клавиша выбора режима функции для соответствующей 

опции 

2 Настройка единиц измерения 

3 Настройка значения нижнего диапазона (Set LRV) 

4 Настройка значения верхнего диапазона (Set URV) 

5 Демпфирование 

6 Настройка «0» 

 

2.2  Режим Локальной Клавиши 

Преобразователь поддерживает режим работы «Двойное нажатие» и «Тройное нажатие». 

Режим работы «Тройная клавиша»: 

Клавиша «Z»: 

1) Переход между различными окнами настройки. 

2) Смещение текущей позиции редактирования на следующую в режиме редактирования. 

Клавиша «S»: 

1) Переход в режим редактирования. 

2) Увеличение значения в текущей позиции редактирования. 

3) Сохранение данных. 

Клавиша «M»: 

1) Быстрое сохранение данных 

Режим работы «Двойная клавиша»: 

Клавиша «Z»: 

1) Переход между различными окнами настройки. 

2) Смещение текущей позиции редактирования на следующую в режиме редактирования. 

Клавиша «S»: 

1) Переход в режим редактирования. 

2) Увеличение значения в текущей позиции редактирования. 

3) Сохранение данных. 
 

2.3  Метод ввода данных 

Преобразователь находится в режиме локальной конфигурации, когда «88» в ЛЕВОМ – НИЖНЕМ углу ЖК-

дисплея показывает значение от 1 до 7. Клавиша «S» используется для установки числа и значения после запятой. 

Клавиша «Z» используется для переключения, а клавиша «М» используется для сохранения введенных данных. 

 Процесс ввода данных: 

1) Нажмите клавиши «S» для входа в режим редактирования, в котором символ знака мигает, указывая на 

возможность переключения текущего знака (между плюсом и минусом) 

2) Нажмите клавишу «S» еще раз, чтобы переключить знак между плюсом и минусом. Верхняя стрелка 

представляет собой знак «+». 

3) Нажмите клавишу «Z», первая цифра будет мигать, указывая на то, что ее можно редактировать. В этой 

ситуации число можно постоянно переключать с «0» на «9» нажатием клавиши «S». 

4) Нажмите клавишу «Z» еще раз, чтобы переместить текущее положение на следующее. Затем следующая 

позиция может быть отредактирована с помощью метода, указанного в шаге «3)». 

5) После ввода всех данных, нажмите клавиши «Z», чтобы установить значение после запятой. 

6) После запятой для обозначения десятичного значения может быть установлено всего 4 знака (0, . . . .). 

7) Нажмите клавишу «S» для сохранения данных. Нажмите клавишу «Z», флаг знака снова начнет мигать, 

указывая на то, что вы можете повторно ввести данные. 

Примечание: В режиме работы «Тройное нажатие», вы можете нажать клавишу «M» для быстрого сохранения 

данных после вводе. 

 



3. ФУНЦИИ ЛОКАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ 

3.1  Настройка «0» 

При одновременном нажатии клавиш «M» и «Z» и удержании не менее 5 секунд произойдет переход в режим 

функции «Настройка «0» из обычного режима отображения. 

Примечание: 

1) Только преобразователи с версией программного обеспечения выше v1.4 поддерживают эту функцию 

быстрого доступа. 

2) Для более ранних версий программного обеспечения вам необходимо ввести код «2» для входа в режим 

локальной конфигурации, или ввести код операции «6» для прямого входа в режим функции «Настройка «0». 

В режиме «Настройка «0» код операции «6» отображается в ЛЕВОМ - НИЖНЕМ углу ЖК-дисплея. Значение 

давления отображается в центре ЖК-дисплея. Надпись «ДА» или «НЕТ» будет отображаться в нижней части ЖК-

дисплея. 

• При отображении «ДА» нажмите «M» или «Z», чтобы выполнить функцию «Настройка «0». После 

успешной операции, значение давления будет установлено на «0». 

• При отображении «НЕТ», нажмите «M» или «Z», чтобы выйти из функции «Настройка «0». 

• Нажмите клавишу «S», чтобы переключить состояние между «ДА» и «НЕТ». 

 

3.2 Функция настройки 

3.2.1. Общее 

Нажмите клавишу «Z» для перехода в режим конфигурации из обычного состояния дисплея. Код операции «01» 

отображается в ЛЕВОМ - НИЖНЕМ углу ЖК-дисплея для обозначения кода операции ввода. Вы можете 

выполнить соответствующую функцию непосредственно с помощью ввода кода операции. Функция настройки 

может меняться автоматически.  

ЛЕВАЯ-

НИЖНЯЯ часть 

ЖК-дисплея «88» 

Функции 

2 Настройка единиц измерения 

3 Настройка значения нижнего диапазона (Set LRV) 

5 Демпфирование 

6 Настройка «0» 

 

Раздел 2.2. (Режим локального клавиши) описывает, как вводить данные настроек, предела диапазона и 

демпфирования. 

➢ Нажмите клавишу «S» для сохранения данных, так же, как и клавишу «M», когда стрелка вниз мигает в 

режиме работы «Двойная клавиша». 

➢ При сохранении данных сверх лимита передачи, на ЖК-дисплее отобразится надпись «OVER». Нажмите 

«S» или «Z» для повторного ввода данных. 

➢ Преобразователь перейдет в режим нормального отображения из режима конфигурации, если не 

нажимать какую-либо клавишу более 2 минут. 

➢ В «Функции 1» (Код операции ввода по клавише), ввод кода операции и соответствующей функции: 

• Ввод «*****2» (*означает случайное число), вход в «Настройка единиц измерения» 

• Ввод «*****3» (*означает случайное число), вход в «Настройка значения нижнего диапазона» 

• Ввод «****5» (*означает случайное число), вход в «Настройку демпфирования» 

• Ввод «****6» (*означает случайное число), вход в «Настройка «0» 

Преобразователь перейдет в режим нормального отображения при вводе неправильного кода функции. 
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3.2.2. Настройка единиц измерения 

В ПРАВОЙ - НИЖНЕЙ части ЖК-дисплея отображается желаемая единица измерения процесса. 

1) Нажмите клавишу «S» для выбора нужной единицы измерения процесса: kPa, Аtm, MPa, mHg, m, cm, mm, 

special, inH20, inHG, ftH20, mmH2O, mmHG, psi, bar, mbar, gscm, kgscm, Pa. 

2) Нажмите клавиши «Z» или «M», чтобы выбрать текущий единицы измерения процесса (отображается на 

ЖК-дисплее). И преобразователь перейдет в «Настройка значения нижнего диапазона (Set LRV)». 

3.2.3. Настройка диапазона и демпфирования 

В ЛЕВОМ - НИЖНЕМ углу ЖК-дисплея отображается код операции «03», указывающий на функцию 

«Настройка значения нижнего диапазона (Set LRV)». Код операции «04» обозначает функцию «Настройка 

значения верхнего диапазона (Set URV)». 

Преобразователь переходит в режим «Настройка значения верхнего диапазона (Set URV)» после режима 

«Настройка значения нижнего диапазона (Set LRV)». 

В разделе 2.3. «Метод ввода данных» описывается, как вводить данные о значениях диапазона PV. 
 

3.3. Запрос данных конфигурации 
Нажмите клавишу «S», чтобы запросить значение единицы измерения, диапазона или демпфирования. 




